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ABTRAGS- UND
LEISTUNGSTARK



ABTRAGS- UND LEISTUNGSTARK

KOMPAKTES, 
LEICHTES GEHÄUSE 
AUS VERBUNDSTOFFEN

ERGONOMISCHES DESIGN

MODERNSTE
"OUTRUNNER" BÜRSTENLOSE

MOTORENTECHNOLOGIE
350W STARK

GERINGE VIBRATIONS- 
UND LAUTSTÄRKENWERTE

VARIABLE (STUFENLOSE) GESCHWINDIGKEITSREGELUNG,
4 VOREINGESTELLTE GESCHWINDIGKEITEN
4000-7000-9000-10000 RPM

GRÖßE DES
SCHLEIFTELLERS

MM(IN.)

VAKUUMTYP BAHN
MM(IN.)

SPANNUNG
NETTOGEWICHT

KG (LB.)
ARTIKEL

NR.

150(6)* CENTRAL
VACUUM 

2.5(3/32) 220V
1.38

(3.04) 579121

5.0(3/16) 220V 1.41
(3.11)

579114

50HZ - 60HZ, 150W (350W S2 1M)

BÜRSTENLOSES
AGGREGAT

E-SERIES (ELEKTRONISCH)
TECHNOLOGIE

ERGONOMISCHES
DESIGN

NIEDRIGE VIBRATIONS-
UND LAUTSTÄRKENWERTE

KOMPLETT AUF DAS INDASA 
SCHLEIFMITTELSYSTEM ABGESTIMMT

MAXIMIERTE SCHLEIFLEISTUNG

GERINGERE BELASTUNGEN FÜR
DEN ANWENDER

FREIE HAND UND
ANWENDERFREUNDLICHKEIT

TRAGBAR DURCH DEN
GESAMTEN ARBEITSBEREICH

WARTUNGSARM UND DADURCH
KEINEN BETRIEBSSTILLSTAND

Indasa hat einen hochleistungsfähigen Elektroschleifer entwickelt. Das weiterentwickelte E-Series, bürstenlose Aggregat, kombiniert mit 
einem Gehäuse aus innovativen Verbundsto�en tragen zur Optimierung der Schleifleistung sowie der anwenderfreundlichen Handhabung bei. 
In dem ergonomischen, kompakten und leichtbau Gehäuse ist ein 350W starker und bürstenloser "outrunner" Motor verbaut, welcher sowohl 
die Vibrationen als auch die Lautstärkenwerte minimiert. Der voreingestellte Fingerdruckschalter ermöglicht die Geschwindigkeitsregulierung 
und gibt dem Anwender die volle Kontrolle bei jeder Schleifarbeit. Für eine optimale Staubabsaugung, ein nachhaltiges Finish und ein saube-
res Arbeitsumfeld wird die Maschine mit einem 15 Loch Rhynogrip Teller geliefert.

VÖLLIG KOMPATIBEL MIT
DER ULTRAVENT TECHNOLOGIE

CE CERTIFICATE / MACHINERY DIRECTIVE MD
TUV/US CERTIFICATE FOR THE US AND CANADA

(*) STANDARD RHYNOGRIP 15H BACKING PAD WIRD MITGELIEFERT
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